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PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12
BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12
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MATERIAL/COLORQTY
DESCRIPTION
Bezeichnung

DESCRIPTION
Bezeichnung

REV.ASSY PN

10.87PA6/6T-GF25 1

ASSY FOT UNIT
ZSB. FOT-Einheit

A1-2208264-3

2

3.16
 

CuSn4, plating: 1.0-3.0µm Sn (hot dipped, pre-plated)1EMI SHIELDING MICROPIGTAIL

3plating: Ni/Pd/Au1FOT TRANSMITTER HAMAMATSU L11354-01

4plating: Ni/Pd/Au1FOT RECEIVER HAMAMATSU S11355-04

5PA6/6T-GF25 1ADAPTER

Schirmblech-Pin
EMI-SHIELD PIN

Dioden-Pin
FOT PIN

Pin Pos
Belegung

ASSIGNMENT

Tx

1 /RST

2 (/RST)

3 TXN

4 TXP

5 GND_TX

6 VCC_TX

7 Ctrl_TX

Rx

8 STATUS

9 VCC_RX

10 GND_RX

11 RXN

12 RXP

13 (VCC_RX2)

14 VCC_RX2

EMI-Shield GND

10.87PA6/6T-GF25 1

ASSY FOT UNIT
ZSB. FOT-Einheit

B1-2208264-2

2

3.16
 

CuSn4, plating: 1.0-3.0µm Sn (hot dipped, pre-plated)1EMI SHIELDING MICROPIGTAIL

3plating: Ni/Pd/Au1FOT TRANSMITTER HAMAMATSU L11354-01

4plating: Ni/Pd/Au1FOT RECEIVER HAMAMATSU S11355-02

5PA6/6T-GF25 1ADAPTER

Bemerkungen
NOTES

 Massgebend ist nur der deutsche Text
     ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING

 Alle Masse in ( ) nur zur Information
     ALL DIMENSIONS IN ( ) FOR INFORMATION ONLY

 Transportschutz - Handhabungshilfe nicht Teil des endgueltigen Produktes
     TRANSPORT PROTECTION - HANDLING AID NOT PART OF FINAL PRODUCT

 Verpackung siehe Verpackungsanweisung V2208264 
     PACKING SEE PACKAGING INSTRUCTION V2208264 

 Gewicht ohne Transportschutz
     WEIGHT WITHOUT TRANSPORT PROTECTION

 Lagetoleranz fuer FOT Pins:
     GEOMETRICAL TOLERANCE OF FOT PINS:

 Flaeche fuer Sauger
     AREA FOR VACUUM HANDLING

 Pinlayout von Bestueckungsseite aus gesehen
     Angaben entsprechen den Form- und Lagetoleranzen der Pins, Layout ist entsprechend auszulegen
     PIN LAYOUT SHOWN FROM COMPONENT SIDE OF PCB
     DETAILS ACCORD TO ORIENTATION AND LOCATION TOLERANCES OF PINS, LAYOUT HAS TO BE ADAPTED

 Empfaenger (Rx) Hamamatsu S11355-0x
     RECEIVER (Rx) HAMAMATSU S11355-0x

 Sender (Tx) Hamamatsu L11354-01
     TRANSMITTER (Tx) HAMAMATSU L11354-01

 Schirmblech Pins, Lagetoleranz:
     Blanke Stanzkanten zulaessig
     EMI-SHIELD PINS, GEOMETRICAL TOLERANCE:
     BLANK CUTTING EDGES PERMITTED

 PN 1-2208264-x wie dargestellt
     PN 1-2208264-x AS SHOWN

 Lasergravur:  Date Code (DDDJJ); Rev. (RR); PN (X-XXXXXXX-X)
     LASER ENGRAVEMENT:  DATE CODE: (DDDYY); REV. (RR); PN (X-XXXXXXX-X)

 Markierung ZZZ=H02 fuer Diodentyp Hamamastu S11355-02/L11354-01;
              ZZZ=H03 fuer Diodentyp Hamamastu S11355-04/L11354-01
      MARKING ZZZ=H02 FOR FOT TYPE HAMAMATSU S11355-02/L11354-01;
              ZZZ=H03 FOR FOT TYPE HAMAMATSU S11355-04/L11354-01

 100% optische Daempfungspruefung, Bus Signal Pruefung; siehe Produkt-Spezifikation
     100% OPTICAL ATTENTUATION TEST OF CONTINUITY, BUS SIGNAL SEE PRODUCT SPEC.

 Kurzzeitfaehigkeitsmerkmal Cmk >= 1.67
    SHORT TERM PROCESS CAPABILITY CHARACTARISTC Cmk >= 1.67

Darstellung ohne Transportschutz
SHOWN WITHOUT TRANSPORT PROTECTION
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/KUNDENZEICHNUNG

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH  AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.

AENDERUNGEN

/WINKEL

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNGVERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

/OBERFLAECHE/FARBE

NUR FUER

MATED WITH:
PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:

2208265-1

PRJ-10-000003072

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015
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