DZ5CE002

Koncowki kablowe pojedyncze izolowane -
rozmiar sredni - 0,25 mm2 - zo6tta

Karta danych technicznych
produktu

Parametry
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Parametry podstawowe

Parametry uzupetniajgce
Typ kohAcowki kablowej

Gama produktow

Linergy

Typ produktu lub kom-
ponentu

Koncoéwka kablowa

Rozmiar koAcowki ka- Sredni
blowej

Normy NF C 63-023
Sposéb pakowania ?

Liczba sztuk w zestawie

10 zestawow kazdy 100

Przekrdéj poprzeczny ka-
bla

0.25 mm?

Pojedynczy przewodnik

Dodatkowa informacja

Bez uchytu etykiety

Kolor

Materiat maskownicy

26ty

Plastik bez chloru

Materiat rury

Miedz zgodnie z ISO 1337

Liczba przewodéw

1

Wskaznik AWG AWG 26
Rozmiar maskownicy @ 2.3 mm
Srednica rury 1.1 mm
Dtugosc¢ 12 mm
Dtugos$¢ rury 8 mm

Masa produktu 0.06 kg
Srodowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urzadzenia -20...105 °C

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Status oferty zrbwnowazonego rozwoju

Produkt ekologiczny Green Premium

RoHS (kod daty: RRTT)

Zgodny - od 0437 - Schneider Electric declaration of conformity d

REACh

Referencja nie zawiera SVHC powyzej wartosci progowe;j

Profil ekologiczny produktu

Dostepny

Instrukcje dotyczace zakonczenia okresu eksploata-
¢cji produktu

Bez potrzeby specjalnych dziatan recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres

18 miesiecy
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Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spetniania roli substytucyjnej i nie moze by¢ réwniez stosowana do okreslenia przydatnosci i niezawodnosci tych produktéw dla konkretnych aplikacji uzytkownika.

Kazdy uzytkownik lub integrator musi wykona¢ odpowiednig i petng analize ryzyka, oceneg a takze testy produktéw w odniesieniu do odpowiedniego, okreslonego zastosowania lub uzycia.

Schneider Electric Industries SAS ani zadna z jego firm stowarzyszonych lub zaleznych nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe uzycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentaciji zawierajg ogdine opisy i/lub parametréw technicznych przedstawianych produktow.


http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=647600&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=647600&lang=${CaPLanguage}



