D/E 351D

Teilerschaltkreis in 12L-Technik

— TTL-kompatibel

— open-collector-Ausgdnge

— geringe Stromaufnahme (maximal 7 mA)

— asynchrone Arbeitsweise

— 4 Teilerketten durch externe Verdrahtung kombinierbar

~ Teilerausgangssignale mit Tastverhdltnis 1:1
- in Verbindung mit dem Schaltkreis D/E 355 D sind Verzdge-

rungszeiten bis zu 40 Tagen méglich

Bauform 5 50— dy71|TEl

120—4157| 10:7
642

1§71 6:7
9 —-r3lEiLe]

-
I51)70:1

7 o—n TH{TEILER]
-iw—Dgz 2.1

AnschluBbelegung :

151, 152 Setzeingang
1T, 172,

173, IT4 Takteingang

Ol, OK Teilerausgang
M Masse
Ucc Betriebsspannung

ITeVEL
ok
|—‘L5'2 96:1

0H[]
0/ C
ok
152
md
2]
MmO

N R N =

210

444

Grenzwerte
min. max.
Betriebsspannung Uee 0 &V
Eingangsspannung U -0.8 a3V
Ausgangsspannung Up -0.5 - 2
Eingangsstrom Iy 1 mA
Verlustleistung Py 400 mw
Betriebsbedingungen
min, typ. max.
Betriebsspannung Uce 475 6 7,25V
Setzimpulsdauer foa 10 us
Eingangsimpulsdauer T 5 us
: ~ Elektrische Kennwerte
min max.
~ L-Eingangsstrom
i Ucc=1725V, U =04V =l 5 100 pA
~ H-Eingangsstrom
L Ucc= 725V, Uy =24V Iy 10 uA
S Ucc=1725V, Uiy=1725V |y 40 uA
~ Ausgangsstrom o 4,4 mA
~ L-Ausgangsspannung
. Ugc=475V, Ig,= 4 mA Ugar 0.4V
~ L-Stromaufnahme
- Ugc=1725V Iccy 7 mA
~ H-Stromaufnahme
~ Ucc=1725V lccH 4 mA
~ Eingangsfrequenz fir 105 kHz
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