
MODUŁ WYŚWIETLACZA:
LPH7xxx

Typ Graficzny
Rozdzielczość 97x35px
Sterowanie I2C
Sygnał ACK - nie wymaga
Adres urządzenia 07ah
Wymiary zewnętrzne 49,3x36,0x12,5mm
Wymiary okna 41x20mm

Opis złącza (liczone od prawej do lewej)
1 GND - podświetlenie
2 +4V  - podświetlenie
3 Reg. Kontrastu -6,4V do -8,4V
4 Ucc +3V – zasialnie modułu
5 GND – masa cyfrowa
6 SCL
7 SDA

Format transmisji:
• Linie SCL i SDA są zgodne z formatem 

transmisji I2C. 

• Wyświetlacz obsługuje jedynie zapis , nie 
potwierdza odbieranych danych 

• Adres wyświetlacza : 7Ah 
• Pierwszy bajt po adresie służy do 

adresowania linii (60h-64h) 
• Drugi bajt adresuje kolumnę (00h-60h) 
• Następne bajty to mapa bitowa 

zaadresowanych pikseli (bit ustawiony 
oznacza zaświecony piksel) 

• Licznik kolumn jest automatycznie związany 
• Kiedy licznik kolumn osiągnie wartość 61h 

następuje przeniesienie do następnej linii 
(nie trzeba dla każdej linii przesyłać 
oddzielnej transmisji) 

• Linia o numerze 60h definiuje wygląd 
pierwszych 8 linii wyświetlacza, 61h - 
następnych 8 

• Kolumny numerowane są od lewej strony 
wyświetlacza 

• Każdy bajt definiuje wygląd 8 pikseli - 
najmłodszy bit to najwyższy z nich 

• W bajtach z linii 64h wykorzystane są tylko 3
najmłodsze bity

*



Demo wyświetlacza w/g projektu do pobrania:
http://tvsat.com.pl/dok/lph7xxx.zip
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