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REZONATORY

rezonatory drgania
podstawowe

rezonatory drgania 3. harmoniczna

rezonatory drgania 5. harmoniczna

rezonatory drgania 7. harmoniczna

obudowy rezonatorów

Formularz zapytania

FILTRY

Filtry monolityczne 10.7 MHz

Filtry monolityczne 21,4 MHz

Filtry monolityczne 45 MHz

obudowy filtrów

POZOSTAŁE

ogniwa monolityczne 10-46 MHz

monitory

Rezonatory kwarcowe. Drgania podstawowe 

Obudowa. * Rysunki i
wymiary : patrz

"obudowy
rezonatorów" 

Zakres
często-

tliwości  

 [MHz] 

Zakres
temperatur

pracy (OTR) 
[°C] **

Stabilność częstotliwości w
wybranym zakresie
temperatur [ppm]

Typowe
wartości
C1[ fF ]

Tłumienie oscylacji
niepożądanych  [dB]
względem rezonansu

głównego

Stabilność długo-
okresowa

(starzenie) 
nie gorsza niż

[ppm/rok]

wykres
rezystancji

zastępczej (ESR)
w grupach
obudówTypowa zawężona

UM-5 2 lub 3
wyprowadzenia
standard i SMD

13 - 50

-10 ...+60 (C)

-20 ...+70
(I2)

-40 ...+90 (I)

-55 ...+105
(M)

±10

±15

±30

±50

±3

±5

±10

±20

8 - 15 ≥4.0
± 5, ±3

na życzenie  ±2,
±1

UM-5

UM-5 SLIM 2 lub 3
wyprowadzenia
standard i SMD

UM-1 lub HC 52/T 2
lub 3 wyprowadzenia

standard i SMD

8 - 50

-10 ...+60 (C)

-20 ...+70
(I2)

-40 ...+90 (I)

-55 ...+105
(M)

±10

±15

±30

±50

±3

±5

±10

±20

8 - 20 ≥4.0
± 5, ±3

na życzenie  ±2,
±1

UM-1 /HC52

UM-1 SLIM 2 lub 3
wyprowadzenia
standard i SMD

HC-52/U 2 lub 3
wyprowadzenia
standard i SMD

6 - 50

-10 ...+60 (C)

-20 ...+70
(I2)

-40 ...+90 (I)

-55 ...+105
(M)

±10

±15

±30

±50

±3

±5

±10

±20

8 - 25

≥4.0

± 5, ±3

na życzenie ±2,
±1

HC52/HC35

HC-35/U standard 4 - 28

-10 ...+60 (C)

-20 ...+70
(I2)

-40 ...+90 (I)

-55 ...+105
(M)

±10

±15

±30

±50

±7.5

±10

±20

±35

± 5

HC-49/T 2 lub 3
wyprowadzenia

standard i SMD  
HC-50/T standard

4 - 45 -10 ...+60 (C)

-20 ...+70
(I2)

-40 ...+90 (I)

-55 ...+105
(M)

±10

±15

±30

±50

±3

±5

±10

±20

5 - 25
± 5, ±3

na życzenie ±2,
±1

HC49/ HC50HC-49/U 2 lub 3
wyprowadzenia

standard i SMD  
HC-50/U standard

2.2- 45

HC-49/9.7 2 lub 3
wyprowadzenia

standard i SMD  
HC-50/9,7 standard

8 - 40 HC49/ HC50 wys
9,7

HC-48 HC-51
Standard

1 - 1.99

-10 ...+60 (C)

-20 ...+70
(I2)

-40 ...+90 (I)

-55 ...+105
(M)

±20

±30

±40

±50

±12

±15

±30

±40

5 - 10 ≥3.0

± 5 HC48/ HC512 - 3.49

-10 ...+60 (C)

-20 ...+70
(I2)

-40 ...+90 (I)

-55 ...+105
(M)

±15

±20

±35

±50

±10

±15

±25

±35

8 - 15 ≥3.5

3.5 - 20

-10 ...+60 (C)

-20 ...+70
(I2)

-40 ...+90 (I)

-55 ...+105
(M)

±10

±15

±30

±50

±7.5

±10

±20

±30

15 - 25 ≥4.0

* Objaśnienie dot. obudów
obudowa standard -> do montażu przewlekanego lub w podstawkach

producent: rezonatorów, filtrów i monitorów kwarcowych. OMIG S.A. http://www.omig.com.pl/?M=5672
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